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а) б)

в)

Рисунок Б.4 - Расположение отверстий для крепления выключателя
а) стационарного исполнения, переднего присоединения проводни-
ков; б) стационарного исполнения с ПЭ, переднего присоединения 
проводников; в) стационарного исполнения, заднего присоединения 
проводников; г) выдвижного исполнения.
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Рисунок Б.5 - Выключатель ВА57-35 (ВА57Ф35) с ручным дистанционным 
приводом для оперирования через дверь распределительного устройства

1 - выключатель; 2 - привод электромагнитный; 3 - соединитель типа РП10 

Рисунок Б.6 - Выключатель ВА57-35 (ВА57Ф35) с электромагнитным при-
водом
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Условные обозначения см. рисунок Б.8

Рисунок Б.7 - Выключатель ВА57-35  выдвижного исполнения с ручным 
дистанционным приводом
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1 - выключатель; 2 - дверь распределительного устройства; 3 - привод руч-
ной дистанционный; 4 - соединитель типа РП10; 5 - блокировка; 6 - привод 
электромагнитный; 
К - горизонтальная ось выключателя; Л - горизонтальная ось ручного дис-
танционного привода; М - ось вращения двери распределительного устрой-
ства; Н - вертикальная ось выключателя; П - вертикальная ось ручного 
привода; Р - «контрольное» положение выключателя; С и Т - размеры, опре-
деляющие ось вращения

Рисунок Б.8 - Выключатель ВА57-35 выдвижного исполнения с электромаг-
нитным приводом
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Рисунок Б.9 - Панель втычная ВА57-35
а) втычная панель с установленными выводами для переднего присоедине-
ния;
б) втычная панель с установленными выводами для заднего присоединения.

а)

б)
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Рисунок Б.10 - Выключатель ВА57-35 на втычной панели

Рисунок Б.11 - Выключатель ВА57-35 с электромагнитным приводом на 
втычной панели
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Рисунок Б.12 - Расположение отверстий для крепления втычной панели
а) расположение отверстий для крепления на панели;     
б) расположение отверстий для крепления за панелью;  
в) расположение отверстий для крепления на рейках.

а) б)

в)
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Рисунок Б.13 – Расположение выходящих из выключателя проводов от до-
полнительных сборочных единиц

Масса выключателей

 12max 
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08
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44
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 68 1 

1                      3                       5

Тест

2                     4                       6

Типоисполнение Масса не более, кг
Стационарное исполнение 2,7
Стационарное исполнение с электромагнитным приводом 4,2

Выдвижное исполнение с ручным приводом 6,0
Выдвижное исполнение с электромагнитным приводом 7,2

Втычное присоединение с ручным приводом 4,5
Втычное присоединение с электромагнитным приводом 6,6
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Рисунок Б.14 – Запирающее устройство в положении «Отключено»
а) выключателей стационарного исполнения, б) выключателей с ручным дис-
танционным приводом 

1 – поводок; 2 – рукоятка; 3 – основание; 4 – пластина; 5 – замок; 6 – дверь 
распределительного устройства.

а)

б)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Минимально допустимые расстояния от 
выключателей до металлических частей 

распределительного устройства

Номинальное 
напряжение, В

Размеры, мм
В В1* Н Н1

400 20 40 40 20
690 40 40 80 20

Рисунок В.1 - Минимально допустимые расстояния от выключателя до ме-
таллических частей распределительного устройства с ручным приводом

Рисунок В.2 - Минимально допустимые расстояния от выключателя до ме-
таллических частей распределительного устройства выключателя с электро-
магнитным  приводом

* Размер В1 - для выключателей 
выдвижного исполнения с ручным 
дистанционным или электромагнит-
ным приводом
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Принципиальные электрические схемы выключателей
1) Обозначения, принятые в схемах:
S1 – контакты вспомогательные сигнализации автоматического от-
ключения;
S2 – контакты вспомогательные;
SQ1, SQ2 – выключатели путевые электромагнитного привода;
YA – привод электромагнитный;
К1 – расцепитель независимый;
KV1 – расцепитель напряжения нулевой;
KV2 – расцепитель напряжения минимальный;
U1 – напряжение питания независимого расцепителя;
U2 – напряжение питания привода электромагнитного;
U3 – напряжение питания нулевого или минимального расцепителя 
напряжения;
YA1, YA2 – электромагниты привода электромагнитного;
SB1 – выключатель кнопочный привода электромагнитного;
SB2 – выключатель кнопочный независимого расцепителя;
Х1 – соединитель привода электромагнитного;
Х2 – соединитель выключателя выдвижного исполнения;
VD – диод полупроводниковый.
2) Маркировка выводов:
11-12; 31-32 – контакты S2 размыкающие;
23-24; 43-44 – контакты S2 замыкающие;
51-52-53 – контакт переключающий S1;
С - D – расцепитель независимый К1;
Е - F – нулевой или минимальный расцепитель напряжения KV1 или KV2.
Допускается маркировка цветом провода согласно таблице:
Таблица Г.1 - Маркировка выводов

Буквенно-цифровая Цветовая
Обозначение Цвет провода

С, D, Е, F C Синий или голубой
11, 12 К Красный или розовый
23, 24 Ж Желтый или оранжевый
31, 32 Б Белый или бесцветный
43, 44 Ч Черный или фиолетовый

51 3 Зеленый
52 Кч Коричневый
53 Б Белый 

Кнопочный выключатель SB2 независимого расцепителя К1 может 
быть с двойным или одинарным разрывом цепи.

Монтаж электрических цепей, указанных на рисунке штрих-
пунктиром, установка кнопочных выключателей SB1 и SB2 осущест-
вляется потребителем.

Внимание! Каждая из двух электрически соединенных пар вспомо-
гательных контактов S2 (первая пара: 11-12/23-24; вторая пара: 31-
32/43-44) рассчитаны на применение одной полярности (фазы).
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 Внимание! В схемах положение вспомогательных контактов сигна-
лизации автоматического отключения S1 приведено для выключателя 
в положении отключено после «автоматического» срабатывания.

а) б)

в) г)

Рисунок Г.1 - Схема электрическая принципиальная выключателя
а) стационарного исполнения; 
б) выдвижного исполнения; 
в) двухполюсного исполнения переменного и постоянного тока 220 В; 
г) постоянного тока 440 В
д) втычное присоединение.

* устанавливается потре-
бителем

Рисунок Г.2 - Схема 
электрическая прин-
ципиальная выключа-
теля  стационарного 
исполнения, пере-
менного тока трехпо-
люсного исполнения 
с независимым расце-
пителем и вспомога-
тельными контактами˜°˛˝˙ˆ˛ˆ˙˛ выполняется потребителем
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Рисунок Г.3 - Схема 
электрическая прин-
ципиальная выключа-
телей стационарного 
исполнения, с нулевым 
или минимальным рас-
цепителем напряжения, 
вспомогательными кон-
тактами сигнализации 
автоматического отклю-
чения и вспомогатель-
ными контактами
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Рисунок Г.4 - Схема 
электрическая прин-
ципиальная выключа-
телей  стационарного 
исполнения, с нулевым 
или минимальным 
расцепителем на-
пряжения, вспомога-
тельными контактами 
сигнализации автома-
тического отключения, 
вспомгательными кон-
тактами и электромаг-
нитным приводом

Рисунок Г.5 - Схема электрическая принципиальная выключателей выдвиж-
ного исполнения, с независимым расцепителем, вспомогательными контакта-
ми, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения 
и электромагнитным приводом
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Рисунок Г.6 - Схема 
электрическая прин-
ципиальная выклю-
чателей выдвижного 
исполнения, с незави-
симым расцепителем, 
вспомогательными 
контактами, вспомога-
тельными контактами 
сигнализации автома-
тического отключения
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Рисунок Г.7 - Схема электрическая принципиальная выключателей выдвиж-
ного исполнения, с нулевым или минимальным расцепителем напряжения, 
вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения, 
вспомогательными контактами и электромагнитным приводом

˜°˛
˝

.

ˆ˛˝
.

SB1

U2

2 4 6

˜4˜3 ˜2

12
˛˛ ˝

A3A2A1 A4

Блокировка

1 3

11

5

˛V

˙5 ˆ5˙6 ˜8˜7 ˝6˝2

˜

443224
˙ ˆ˙ˇˇ ˜

23 31

S2

43

˜°˛ ˝

5251 53
˝7А1 ˝1

S1

˝4˜3

˛˝ ˛U=0 KV1 U< KV2

U3

2 4 6

˜4˜3 ˜2

12
˜˜ °

1 3

11

5

˜V

˜5 °5˜6 ˜8˜7 °6°2

˜

443224
° ˛°˝˝ ˜

23 31

S2

43

˜°˛ ˝

5251 53
˝7˙1 ˝1

S1
˝4˜3

˜° ˜U=0 KV1 U< KV2

U3

˜°˛˝˙ˆ˛ˇ˝˘

Примечание - На рисунках Г.3, Г.4, Г.5, Г.6, Г.7, Г.8 положение вспомогатель-
ных контактов сигнализации автоматического отключения S1 приведено для вы-
ключателя в положении «отключено» после «автоматического» срабатывания.

Рисунок Г.8 - Схема 
электрическая прин-
ципиальная выклю-
чателей выдвижного 
исполнения, с нуле-
вым или минималь-
ным расцепителем           
напряжения, вспомо-
гательными контак-
тами сигнализации 
автоматического от-
ключения, вспомога-
тельными контактами
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Рисунок Г.9 - Электрическая 
принципиальная схема привода 
электромагнитного
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

б)
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Рисунок Д.1 – Способы присоединения внешних проводников к выключателю:

Момент затяжки винтов зажимов (рисунок Д.1 в), г)) 15 Н·м.
1 – вывод выключателя, 2 – шина (или кабельный наконечник), 3 – выклю-
чатель, 4 – шайбы, 5 – винт М8, 6 – одногнездный зажим, 7 – двухгнездный 
зажим, 8 – винт М8, 9 – присоединяемый проводник, 10 – втулка (использу-
ется со стороны выводов 1, 3, 5).
а) присоединение шинами или жилами кабеля с кабельным наконечником; 
б) Форма и размеры присоединяемой шины максимального сечения; в) при-
соединение одним кабелем сечением 185 мм2 без кабельного наконечника; 
г) присоединение двумя кабелями сечением 95 мм2 без кабельного наконеч-
ника. 
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Рисунок Д.3 – Комплект дополнительных расширительных присоединитель-
ных выводов и изолирующий экран

Рисунок Д.2 – Присоединение с расширительными выводами, 
межполюсными перегородками и изолирующими экранами
Расширительные выводы рекомендуется использовать совместно с изолирую-
щими экранами.
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АО «КЭАЗ»                                                  
Россия, 305000, Курск,

ул. Луначарского, 8
ПАСПОРТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВА57-35    ВА57Ф35

Основные технические данные и характеристики*
 ВА57-35, ВА57Ф35
Номинальное рабочее напряжение (Ue):
- переменного тока 690 В  400 В частоты 50, 60 Гц; 
- постоянного тока 220 В   440 В
Номинальный ток (Iн): 16 А  20 А  25 А  31,5 А  40 А  50 А  63 А  80 

А  100 А  125 А  160 А  200 А  250 А
Фиксированные токовые уставки максимальных расцепителей 

тока короткого замыкания (I >) :  80 А   100 А  125 А  160 А  200 А  
250 А  315 А  320 А  400 А  500 А  630 А  750 А  800 А  1000 А  1250 
А  1600 А  2000 А  2500 А

Род тока и номинальное напряжение независимого, минимального 
или нулевого расцепителя: 24DC 110DC 220DC 24АС 110АС 230АС 
400АС

Род тока и номинальное напряжение электромагнитного привода   
230 АС  400 АС

* – на маркировке выключателя

Содержание серебра в 
выключателях, г:     

ВА57-35-3…; 
ВА57-35-6…; ВА57Ф35-3…; ВА57-35-8…;

- на номинальные токи 16 … 50 А  0,78426 0,78426 0,52284
- на номинальные токи 63 …125 А  2,94897 2,50962 1,96598
- на номинальный ток 160 А      3,48012 3,10536 2,32008
- на номинальные токи 200, 250 А  4,33614 3,96138 2,89076
- вспомогательные контакты 0,44556 
- вспомогательные контакты сигнализации 0,2960 
- электромагнитный привод    0,1508 

Комплект поставки: выключатель; комплект зажимов для присо-
единения медных шин; комплект крепежных деталей для установки 
выключателя; клеммная крышка; ключ для запирания рукоятки вы-
ключателя выдвижного исполнения с ручным дистанционным приво-
дом; руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом) – всё 
по 1 шт.
Ключ для перемещения выключателя выдвижного исполнения – 2 шт.

Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие характеристик выключате-
лей при соблюдении потребителем условий транспортирования, хра-
нения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня ввода выключателей 
в эксплуатацию, при числе циклов коммутационной и механической 
износостойкости, не превышающем установленного в технических 
условиях, но не более 6 лет с момента изготовления.



Россия, 305000,  г. Курск, ул. Луначарского, 8

Свидетельство о приемке 
Автоматический выключатель (типоисполнение на марки- ров-
ке выключателя) соответствует ТУ3422-037-05758109-2011, 
дополнению ТУ3422-037-05758109-2011Д (для выключателей 
с приёмкой Регистра) и признан годным к эксплуатации.

Дата  изготовления маркируется на выключателе
                            
Технический контроль произведен




